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Egz.nr ...

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.:

Zamawiajacy:

Adres inwestycji:

45212221-1, Roboty budowlane zwigzane z obiektami na

Kod CPV terenach sportowych

Gatowalls Sp. z o.0.

ek ul. Bema 23/29 °

87-100 Torun
NIP: 956-230-07-98
REGON: 341309526
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CZESC OPISOWA
1.  Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
1.1. Podstawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego
Podstawe opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego stanowia:
umowa z Zamawiajgcym,
wizja lokalna miejsca planowanej inwestycji,

konsultacje z lokalnym s$rodowiskiem wspinaczy,
aktualnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan stawianych calorocznej S$cianie
wspinaczkowej do boulderingu, ktéra ma zosta¢ wykonana na dzialce o numerze ........ przy ul.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma za zadanie okres$lic modelowe
parametry Sciany wspinaczkowej dla 0s6b w réznym wieku i o roznym stopniu umiejetnosci
w zakresie wspinaczki sportowej i rekreacyjnej. Dobrane rozwigzania funkcjonalno-
uzytkowe, techniczne i materialowe przedstawione w programie maja umozliwié
zaprojektowanie i wykonanie $ciany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego i stanowig
podstawg do okreslenia wymagan stawianych inwestycji, ktore powinny byé spehione w
projekcie, a nastgpnie przy realizacji $ciany wspinaczkowe;.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Sciana wspinaczkowej ma zosta¢ wykonana na dziafce o numerze ............. prey il e w
........... , W miejscu wskazanym na mapie do celow projektowych oraz na zdjeciach lokalizacji
w CZESCI GRAFICZNEIJ. Lokalizacja $ciany nie bedzie kolidowa¢ z miodymi nasadzeniami
drzew i krzewow, ktérymi poroénigta jest cze$é terenu dziatki.

1.4. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz
zewngtrznej, stacjonarnej, bezobstlugowej Sciany wspinaczkowej do boulderingu.

Sciang przewiduje si¢ jako catoroczna, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
przeznaczong do wspinania bez asekuracji. Sciang przewiduje sie jako obiekt zadaszony
(blacha trapezowa).

Modelowy ksztalt §ciany wspinaczkowej przedstawiony w wizualizacji w CZESCI
GRAFICZNE], zaprojektowano tak, aby mogly z niej korzysta¢ osoby w réznym wieku i o
réznym stopniu umiejgtnosci w zakresie wspinaczki sportowej i rekreacyjnej. Ksztalt §ciany
wspinaczkowej powinien by¢ przestrzenny (tworzy¢ trojwymiarowe formacje np. z trojkatow
i trapezéw) i by¢ jak najbardziej zgodny z jej koncepcyjnym modelem okre§lonym w
wizualizacji w CZESCI GRAFICZNEJ. Powierzchnia uzytkowa $ciany powinna zawieraé
wiele wspinaczkowych formacji:
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o formacje pionowe i pologie — przeznaczone przede wszystkim dla oséb
poczatkujacych,
formacje przewieszone — przeznaczone dla 0s6b zaawansowanych,
formacje , filar” i ,,zacigcie”,

° przewieszenie 40 stopni (Sciana MOONBOARD) — przeznaczone do treningu oséb
zaawansowanych, przystosowane do zamontowania chwytow wspinaczkowych
MOONBOARD, co pozwoli na zintegrowanie treningu (np. poprzez telefon
komorkowy) z interaktywng strona www.moonclimbing.com, zawierajacg dostgp
do bazy drog wspinaczkowych wymySlonych przez uzytkownikéw
MOONBOARD z catego $wiata.

Takie uksztaltowanie Sciany wspinaczkowej pozwoli na utozenie ciekawych, urozmaiconych
drog wspinaczkowych o réznym stopniu trudnoéci i dla uzytkownikow $ciany w roéznym
wieku.

Pod sciang przewiduje si¢ strefe bezpiecznego upadku, w postaci min. 40 cm warstwy piasku,
o wymiarach uwzgledniajagcych wymagania normy PN-EN 12572-2. Uzytkownikom $ciany
zaleca si¢ jednak stosowanie dodatkowych przenoénych materacy asekuracyjnych, zwanych.
,crashpadami”.

W poblizu $ciany przewiduje si¢ zamontowanie tablicy informacyjnej z regulaminem
korzystania z obiektu.

2.  Zestawienie danych liczbowych przedmiotowej $ciany wspinaczkowej — zgodnie z
CZESCIA GRAFICZNA

wysokos¢ §ciany nad gornym poziomem warstwy piasku: 3,05 m

wysoko$¢ zadaszenia nad géornym poziomem warstwy piasku: 3,45 m

szeroko$¢ i dlugo$¢ Sciany: 11 m x 4 m

szerokos¢ i dlugos$¢ zadaszenia: ok. 13 mx S m

powierzchnia uzytkowa $ciany: ok. 83 m2

powierzchnia zadaszenia: ok. 63 m2

powierzchnia strefy bezpiecznego upadku: min. 80 m?

chwyty wspinaczkowe: 400 sztuk (w tym 60 sztuk chwytéw dedykowanych
dzieciom) oraz 3 sety chwytéw do Sciany MOONBOARD: SCHOOL HOLDS SET
A, SCHOOL HOLDS SET B, SCHOOL HOLDS SET C.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1. Doswiadczenie Wykonawcy

W zwigzku z tym, Ze zaprojektowanie i wykonanie §cianek wspinaczkowych jest pracg
specjalistyczng nalezy ja powierzy¢ firmie majacej duze doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu obiektow. Potwierdzenie do§wiadczenia powinno by¢ wymagane poprzez dostarczenie
referencji dotyczacych zrealizowanych obiektow. Wykonanie zadania nalezy powierzyé
firmie, ktora w przeciggu ostatnich 5 lat zaprojektowata i wykonata:
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° min. 2 realizacj¢ zewngtrznej, zadaszonej, §ciany do boulderingu, o poszyciu na
bazie sklejki foliowanej jednostronnie od strony konstrukcji, a od strony
uzytkowej pomalowanej warstwg tarciows, o powierzchni jednej bryly min. 83
m?;

° oraz min. 2 realizacje sciany do boulderingu przystosowanej do zamontowania
chwytow  wspinaczkowych ~MOONBOARD, przeznaczonej do uzytku
zewnetrznego,

e  oraz posiada w swoim katalogu chwytéw wspinaczkowych min. 30 réznych
ksztattow chwytow wspinaczkowych dedykowanych dzieciom np. ksztatt
zwierzat, ksztalt liter.

Oferent powinien przedtozy¢ dokument wydany przez niezalezng jednostke badawcza
potwierdzajacy zgodno$¢ paneli wspinaczkowych z norma PN-EN 12572 (deklaracja
zgodno$ci jest niewystarczajgca) oraz dokument wydany przez niezalezna jednostke
badawczg potwierdzajacy klasyfikacje paneli w zakresie reakcji na ogien (nie gorsza niz C-s2,
d0).

3.2. Przygotowanie terenu montazu i prowadzenie robét

Nalezy zabezpieczy¢ teren montazu, poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie
miejsca prowadzonych prac. Montaz powinien odbywac si¢ bez koniecznosci wykonywania
prac spawalniczych na budowie. Panele poszycia §ciany wspinaczkowej powinny byé
przycigte i pomalowane w warsztacie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z
przepisami BHP, a szczegOlnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

3.3. Projekt konstrukcyjny

o Zgodny z europejska normg bezpieczenstwa dot. budowy $cian wspinaczkowych
PN-EN 12572-2;

o Przedstawiony w bryle 3D CAD z uwzglednieniem konstrukcji i poszycia $ciany
wspinaczkowej w jednym pliku;

o Rysunki warsztatowe dla wykonania konstrukcji z doktadnymi wymiarami catoéci
konstrukeji;

° Rysunki warsztatowe dla wykonania plyt poszycia $ciany wspinaczkowej wraz z
rozkrojem plyt poszycia przygotowane dla maszyny CNC zacinajgcej krawedzie
plyty pod wymaganym katem.

3.4. Konstrukcja wsporcza

° Konstrukcja $ciany wspinaczkowej to wolnostojgca przestrzenna konstrukcja
stalowa;

¢  Konstrukcja zadaszenia stanowi integralng cze$¢ konstrukcji  Sciany
wspinaczkowej;

o Konstrukcja zaprojektowana i wykonana zgodnie z normg PN-EN 12572-2;

o Stal wykonana wczeSniej w warsztacie, zabezpieczona przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych;
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3.5.

3.6.

3.7.

Wszystkie polaczenia rubowe ze stali klasy min. 8.8.;

Konstrukcja musi uwzglednia¢ obciazenie wiatrowe;

Konstrukcja projektowana jako nie zwigzana na stale z gruntem;

Stabilno$¢ konstrukcji zapewniona przez obcigzenie (balast z bloczkoéw
betonowych).

Poszycie Sciany wspinaczkowej

Poszycie Sciany wspinaczkowej maja tworzy¢ panele plaskie na bazie sklejki 18 mm,

foliowane jednostronnie od strony konstrukcji, a od strony uzytkowej
pomalowane warstwg tarciows i zabezpieczone przed zabrudzeniami od butéw
wspinaczkowych;

Panele wykonane z doktadnoscig do 2 mm na laczeniach, krawedzie zacinane katowo,

tak aby stykaly si¢ cala powierzchnig rantu i laczone kantoéwka lub sklejkg zacigtg
katowo co odpowiada obecnym standardom jakosciowym;

Gniazda na chwyty rozmieszczone z gesto$cig siatki co ok. 20 cm (27 sztuk na
m?);

Poszycie w catosci prefabrykowane w warsztacie; .

Panele, otwory na chwyty wspinaczkowe i otwory montazowe wyciete na
maszynie CNC;

Panele musza spelnia¢ wymogi techniczne PN-EN 12572 i posiada¢ badania
wytrzymato$ci wykonane przez niezalezny instytut badawczy, potwierdzajgce
spelnienie wymagan normy (deklaracja zgodnosci wydana przez producenta jest
niewystarczajgca);

Panele o klasie palnosci nie gorszej niz C-s2, dO (klasyfikacja wydana przez
niezalezny instytut badawczy);

Kolorystyka paneli $ciany wspinaczkowej zostanie okreslona z Zamawiajgcym na
etapie projektu wykonawczego, wg palety kolorow RAL.

Chwyty wspinaczkowe

Sciane wspinaczkowa nalezy wyposazy¢ w chwyty wspinaczkowe w ilosci 400
sztuk o réznych ksztaltach i kolorach i wielkosciach, w tym 60 sztuk chwytoéw
dedykowanych dzieciom (przedstawiajace zwierzeta ladowe i zwierzeta morskie
oraz litery alfabetu);

Ksztalty i wielko§ci chwytow wspinaczkowych powinny uwzglednia¢ zardéwno
rekreacyjny, jak i sportowy, charakter $ciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na
ulozenie drog wspinaczkowych o réznych trudno$ciach, odpowiednich dla
roznych grup wiekowych i dla 0séb o réznym stopniu zaawansowania;

Sciana zostanie wyposazona ponadto w 3 sety chwytéw do Sciany
MOONBOARD: SCHOOL HOLDS SET A, SCHOOL HOLDS SET B, SCHOOL
HOLDS SET C;

Do kazdego chwytu nalezy dolaczy¢ srube .,imbus” M10 o odpowiedniej
dtugosci. Wykonawca musi dostarczy¢ rowniez klucz typu ,,imbus”.

Konserwacja, serwis i gwarancja

()
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° Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza powinna zawieraé
instrukcje uzytkowania $ciany wspinaczkowej, w ktorej zostang okreSlone
wszystkie istotne czynnosci zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;

° Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace — 24 miesigce;

o W okresie pogwarancyjnym przeglady muszg by¢ wykonywane minimum co 12
miesigcy — bez aktualnego przegladu $ciana wspinaczkowa nie moze by¢
uzytkowana. Przegladow musi dokonywaé firma zajmujaca si¢ budows $cianek
wspinaczkowych;

o W ramach wykonania zadania Wykonawca zainstaluje tabliczke znamionowsg z
data wykonania nast¢pnego przegladu oraz tablice informacyjng z regulaminem
korzystania z obiektu.

CZESC INFORMACYJNA
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Podstawa do wykonania $ciany wspinaczkowej s okreslone w CZESCI OPISOWEJ i
CZESCI GRAFCZNE] parametry: wymagane wymiary, rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
techniczne i materiatlowe.

Przedmiotows $ciang wspinaczkows nalezy wykonaé zgodnie z norma dotyczaca $cianek
wspinaczkowych:

e  PN-EN 12572-2:2017 — ,,Sztuczne $cianki wspinaczkowe — Cze$¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan form typu bouldering”

Konstrukcjg sciany wspinaczkowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normami:
PN-B-03200:1990 — ,, Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.";

PN-B-06200:2002 — ,,Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -
wymagania podstawowe.";

o Innymi normami branzowymi dotyczacymi wykonawstwa tego typu konstrukcji.

CZESC GRAFICZNA
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Rys. Nr 1 Zdjecie satelitarne dzialki z zaznaczong lokalizacjg $ciany wspinaczkowe;j

Rys. Nr 2 Zdjecie stanu istniejacego
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obcigzenie

Rys. Nr 3 Widok 3d na modelowa konstrukcje stalowa écwny wspinaczkowej i zadaszenia
oraz na obcigzenie

Rys. Nr 4 Wizualizacja modelowego ksztaltu $ciany wspinaczkowej - Widoki 3d
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— Scianka do boulderingu

— Zadaszenie $cianki do boulderingu
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Rys. Nr 6 Wizualizacja modelowego ksztaltu §ciany wspinaczkowej - Widok z gory
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Rys. Nr 7 Wizualizacja modelowego ksztaltu ciany wspinaczkowej - Widok podstawy
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